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. ORDENANZA N° 5904/10

VISTO:

£l expediente N°® 27242410, caratulado: OBRAS PARTICULARES-E/PROYECTO DE ORDENANZA MODIFICACION CAP, EIV.5
ORD. 5519/07; y !

- CONSIDERANDO:

. Que por las presentes actuaciones, el Departamento Ejecutivo a fravés de la Direccion de Obras Particulares, eleva un

proyecto de Ordenanza modificando el Capitulo E.IV.5 FUNDACIONES de la Ordenanza N° 5519/07, Codigo Urbano y de
Edificacion de Godoy Cruz,

Que mas alld de lo actualizocion del codigo que se lleva regularmente ¢ cabo, lo redlidad nos demuestra que surgen

. numerosas situaciones nuevas que merecen estudio y si corresponde su regulacion y conirol.

Que los efectos del aumento demogrdfico que se plantea en nuestra sociedad, afecta la arquitectura y la consiruccion
de nuesiro presente.

Que distintos factores tanio econdmicos, sociales e inclusive politicos, ha producido en los Ultimos afoes un aumento en la
construccion de edificios en altura con el fin de optimizar io relacion terreno - unidad habiiacion.

Que eslos tipos de construcciones necesitan, por lo generdl, realizar excavaciones y submuraciones de grandes
caracteristicas, lo que demanda que ia Municipalidad se provea de todas los herramientas necesarias para ejercer su
autoridad y poder de control y asi brindar las condiciones de seguridad necesarias hacia fodos los particulares como ast
también propiedades colindantes gue puedaon verse afectado.

Que de todo lo expuesto resulta necesario octualizar y modificar el Capitulo EIV.5. Fundaciones del Codigo Urtbano y
Edificacién vigenie.

POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GODOY CRUZ
ORDENA

ARTICULO 1° Modificase el Cédigo Urbano y de Edificacion de la Municipalidad de Godoy Cruz, Ordenanza N° 5519/07, en
su punto Capitulo EIV.5., el que quedard redactado de la siguiente manera:

EIV.5 FUNDACIONES
DISTRIBUCION DE LAS CARGAS EN LAS FUNDACIONES,

La corga que actia sobre las bases, cimientos y fundaciones, deben ser absorbidas de modo que se fransmita
al ferreno de fundacion, una tension maxima que no exceda de un kilogramo por centimetro cuadrado, para edificios de
altura inferior a los siete melros.

Cuondo los edificios a construirse superen ia altura fijoda en el pérrafo anterior, y/o cuando se adopien tensio-
nes de terreno, mayor de un kilogramo por centimetro cuadrado, los célculos deberdn ser precedidos por ensayos de
terreno que justifiquen la tension adoptada; estos ensoyos deberdn ser ejecuiados por profesionales, de acuerdo a las
normas establecidas por organismos competentes o autoridades reconocidas en la materia.

Para los edificios seAalados en el segundo pdrrafo, deberdn ser considerados e indicadas en los planos de
cimentacidn, las fundaciones de los edificios colindantes, con el objeto de prever y determinar las submuraciones y/o cotas
de fundacion de las bases a construir. Se acompariara el plan previsto para su ejecucion y sus detalies constructivos.

Estos requisifos seran indispensables para la aprobacion de la documeniocion y la obtencidn del permiso
correspondiente.
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Queda expresamente establecido que no podrdn iniciarse excavaciones en ningin terreno sin cortar
previamente con el permiso de construccion respectivo, y lo autorizacion expresa asentada en el libro de obra, con la
indicacion de la fécha de otorgamiento del permiso. En caso de excepcidn y por causas de fuerza mayor, debidamente

justificadas, podrd iniciarse la excavacién, previa autorizacién del Departamento Ejecutivo v bajo las condiciones que el
mismo fije.

£n ningUn caso podrd admitise la suspension o paralizacion de los trabojos de excavacién, submuracion,
fundaciones y accesorios, hasta alcanzar el nivel del piso de planta baja.

Para aicanzar el nivel indicado precedentemente, se establecen los siguienies plazos:

a) Para construcciones de hasta cien metros cuadrados con una planta de sétano y con una
profundidad mdéxima de tres metros: SESENTA DIAS CORRIDOS. Por cada planta de sélano o fraccion de
tres metros de profundidad adicionat, se incrementard el plazo en VEINTE DIAS CORRIDOS.

b) Para construcciones que varian entre cien y quinientos metros cuadrados, se otorgan
NOVENTA DIAS CORRIDOS y un adicional de TREINTA DIAS CORRIDOS, cuando se incrementen los plantas
de sétano o fa profundidad establecida.

<) Para superficies mayores, el plazo serd de CIENTO VEINTE DIAS CORRIDOS y con un adicional de
CUARENTA DIAS CORRIDOS, por incremento de profundidad.

En caso de grandes superficies y cuando el plazo establecido fuera exiguo, podrd efectuarse el
Irabojo por partes, no pudiéndose iniciar la subsiguiente, sin haberse completado la anterior,

Para la ejecucion por parte, se deberd especificar, en los pionos corespondientes, las distintas etapas y los
plazos de ejecucion, los que quedardn sujetos a aprobacion de la Direccidn de Obras Parliculares.

En garantio de la obligacion prevista, respecto de los requisitos, plazos obligatorios y cumplimiento de normas
en la realizacion de los frabajos de excavacién submuracion, fundaciones y accesorios hasta su culminacion (alcanzar el
nivel del piso de plonta baja), la Empresa Constructora o el Propietario (en las ejecutadas por adminisiracion), deberd
establecer previo a la oforgamiento del permiso correspondiente, un seguro de caucién a favor de o Municipalidad de
Godoy Cruz, por un monto que serd fijado oportunamente de acuerdo al caso, et que tendrd la funcidn de cubrir los gastos
de demanden el fopado de pozos, excavaciones y trabajos sin terminar hasta el nivel de fereno natural. Asimismo,
ademds, deberan constituir un Seguro de Responsabilidad Civil o los efectos de cubrir cualquier tipe de dafio que dicha
obra provoque en terceros y/o bienes ajenos, cuyo monto se establecerd oportunamente de acuerdo al caso concreto.

Los seguros serdn por el plozo de 1{un) afio, renovable a juicio de la Direccidn de Obras Particulares.

En caso de incumplimiento total o paorcial de los trabajos autorizados ya sea en el plazo fiado o en las
caracterisicas técnicas de los mismos, la Municipalidad procederd a ejecutar el seguro de caucion celebrado, sin

necesidad de comunicarle al responsable previomente, todo ello sin perjuicio de las sanciones que le corespondan al
propietario y/o profesional,

Los trabajos de submuracion siempre deberdn ejecutarse de acuerdo a la propuesto y/o plan previemente
aprobado; sugiiéndose en tal sentido que los mismos se realicen atacando el terreno por framos no mayores de dos
metros de longiiud y en forma alternada,

Los trabajos de contencidn se deberan ejecutar por ramos no mayores de cuatro metros, para profundidades
de hasla res metros, quedando a criterio del profesional y aprobacién del Deparlamento de Consirucciones de fa

Direccidn de Obras Particulares, el fijor ia longitud de los pafios para mayores profundidades, teniéndose en cuenia las
caracteristicos del terreno.

Para fundar en los terrenos de relleno o humedos, se adoplardn los recaudos técnicos, necesarios para asegurar
la estabilidad del edificio,
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Los cimientos de los muros no podirdn tener menos de setenta centimetros de profundidad, bajo el nivel del

terreno apto para fundar y su ancho serd fal que cumpla con fo establecido en el punto EIV.5.1 debiendo ser, como
minimo, superior en’quince centimetros del ancho del muro.

Las zapoias vy las bases de columnas podrdn avanzar hasta cincuenta centimetros de la linea de edificacion
hacia la calle.

Cuando las bases o zapotas estén en terrenos en declive o cuando los fondos de los cimientos estén a diferentes
niveles o « disfinfos niveles de los bases de estruciura adyacentes, los planos deben incluir secciones tronsversales
mostrando la situacién relativa,

Es indispensable tomar en cuenta la influencia de la presién fransmitida ol ferrenc por cimientos de edificios
cercanos ¢ sétanos o excavaciones,

Toda base a nivel superior gue el del fondo de un séiano o excavacién, no puede distar del muro o paramento

de la excavacién, menos que la diferencia de niveles. Esta obligacion puede ser reemplazada por obras capaces de
resistir ef empuje.

Los cimientos y scbrecimientos de un edificio serdn de hormigén de cemento porfiand con un dosaje minimo de
ciento ochenta kilos de éste por metro cibico, al hormigdn podrdn agregarse piedras de dimensiones no menor de diez
centimetros ni mayor de los dos tercios del ancho del cimiento o sobrecimiento. El volumen de la piedra no podrd exceder
al cuarenta por ciento del volumen del cimiento.,

Una vez otorgado el permiso correspondiente deberdan soliciiarse en forma obligatoria todas los inspecciones de
elementos estructurales, previo a su hormigonodo.

ARIICULO 2°: Comuniquese ol Departamento Ejecutivo, dése al registro municipal respectivo, publiquese y cumplido
archivese.

PL

DADA EN SALA DE SESIONES MARIA EVA DUARTE DE PERON, EN SESION ORDINARIA DEL DIA VEINTITRES DE NOVIEMBRE DEL
ANO DOS MIL DIEZ, ARO DEL BICENTENARIO

f

Ing,| SUSANA- PiREZ

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
HonorAgLe CONGEID DELISERANTE
Muntcipalldad_ste Godoy Cruz

RS DEN
PR FefIBErANTE

& ConcL.n
Hotonss Gdaoy Cruz ~

Municipalidad de

| Net o
Gusnon W

DELA CALIDAD





