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Honorable Concejo Deliberante





ORDENANZA Nº 6326/14
VISTO: 

El expediente N° 39465-I-14, caratulado: OBRAS PARTICULARES-E/PROYECTO DE MODIFICACION ORDENANZA N° 5519/07 CAP. U.I.4.1.1.C);   y 

CONSIDERANDO:
Que del constante estudio y de las nuevas necesidades que se presentan en nuestra realidad edilicia, hace necesario otorgar respuestas oportunas a hechos nuevos.
Que conforme a ello surge la necesidad de adecuar a nuestro ordenamiento vigente, lo referido a las medidas de los estacionamientos de vehículos  a las exigencias actuales y realizar una modificación en la distribución de zonas de los mismos.
Que a fs. 02 y 02 vta. obra el proyecto de ordenanza mencionado.
Que por lo expuesto resulta necesario realizar ciertas incorporaciones y modificaciones  a nuestro Código Urbano y Edificación.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GODOY CRUZ:
ORDENA
ARTICULO 1º: Modifiquese la Ordenanza Nº 5519/07 en su Cap. U.I.4.1.4, el que quedará redactado de la siguiente manera:

U.I.4.1.4. DISTRIBUCIÓN DE VEHÍCULOS

Cuando el estacionamiento se realice en forma perpendicular (90º) respecto del eje de calle interna, los módulos de estacionamiento y las calles de circulación vehicular que conforman los espacios destinados a cocheras, deberán observar las siguientes relaciones dimensionales mínimas:

	ANCHO DE MODULO
	ANCHO DE CIRCULACION LIBRE

	2,40
	5,50

	2,50
	5,25

	2,60
	5,00

	2,70
	4,75

	2,80
	4,50

	2,90
	4,25

	3,00 ó mayor
	4,00


Cuando el estacionamiento se realice en forma oblicua (30°, 45° u otra) la distribución de los vehículos dentro de la cochera y/o estacionamiento, se hará dejando calles de amplitud necesaria para su cómodo paso y maniobra, debiendo en tal sentido presentarse un gráfico con el esquema de maniobras y movimiento de vehículos.

La Dirección de Obras Particulares podrá autorizar otras formas de disposición de estacionamientos, previo estudio y evaluación técnica.

Independientemente de la solución que se adopte (perpendicular y/u oblicua), las medidas aplicables a los lados de un módulo de estacionamiento, deberán observar como mínimo:

Respecto de su ancho: 


2,40 metros.

Respecto de sus lados longitudinales: 
5,00 metros – Libres.

En los garajes y/o estacionamientos resultará obligatoria la demarcación en el solado de los espacios modulares, dejando calles de circulación de amplitud necesaria para el cómodo paso y maniobra de los vehículos, de modo que permanentemente quede expedito el camino entre el lugar de estacionamiento y la vía pública, a la cual deberá accederse con el vehículo en marcha adelante.

Los espacios modulares proyectados podrán integrar en forma conjunta soluciones de tipo perpendicular (90º) y oblicua (30°, 45º u otra) así como calles internas de dimensión diferencial, en tanto se respeten las prescripciones métricas mínimas, aplicables a cada tipo en lo atinente a los anchos de los módulos y las circulaciones internas establecidas. 

A los efectos del cálculo de número de cocheras, se considerará como superficie útil el espacio de 2,40m x 5,00m, cualquiera sea el modulo adoptado en la tabla precedente.

ARTICULO 2º: Modificase la Ordenanza Nº 5519/07 en su Cap. U.I.4.1.1.c. el que quedará redactado de la siguiente manera:

U.I.4.1.1.c) CANTIDAD OBLIGATORIA DE COCHERAS EN EDIFICIOS DE ACUERDO A LA ZONA:
R1 + Centro Cívico + Zona Comercial + RM1 + calle San Martin y calle San Martin Sur hasta calle 7 Granaderos: deberán contar con un espacio destinado a estacionamiento o cochera por cada unidad funcional, según lo establecido para las mismas en el Punto U.I.4.1.4.

R2 + zona comprendida entre las vías del ferrocarril (Ciclovia) al oeste, Calle Tiburcio Benegas y  Carril Sarmiento al Sur,  Canal Cacique Guaymallén al Este, Calle Brasil, Irigoyen y Santiago del Estero al Norte : cuando se superen las 5 unidades funcionales deberán contar con un espacio destinado a estacionamiento o cochera por cada unidad funcional según lo establecido para las mismas en el Punto U.I.4.1.4.

R3 + R4+ R5+ R6 + Zona Residencial Mixta + Zona Comercial Mixta +  resto del Departamento no comprendido en los puntos anteriores: Los edificios o complejos constituidos por más de 10 unidades funcionales, deberán contar con un espacio destinado a estacionamiento o cochera por cada unidad funcional, según lo establecido para las mismas en el Punto U.I.4.1.4.
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al registro municipal respectivo, publíquese y cumplido, archívese.
DADA EN SALA DE SESIONES MARIA EVA DUARTE DE PERÓN EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA UNO DE SETIEMBRE  DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
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